Прежде чем поразить цель

Иван Максимов
Оглядываясь назад, на две чеченские кампании, участником которых я был, и анализируя увиденное и пережитое, еще раз убеждаюсь, что многих ошибок тех войн можно было бы избежать. Не буду говорить о стратегии и тактике — с ними разберутся без меня. А вот на одиночной подготовке бойцов, их умении правильно и метко стрелять я остановлюсь.
Вспоминается бой в Грозном. «Чехи» из оборудованных в развалинах домов огневых точек поливают нас огнем. Приданные нам танкисты готовы эти точки подавить, но им необходимо перезарядить боекомплект. А чеченские снайперы не дают этого сделать. Наши же «меткие стрелки» слабы в снайперской дуэли. Так продолжается до тех пор, пока в расположении роты не появляются альфовцы. Они быстро «разбираются» с «чехами» и дают возможность танкистам пополнить боекомплект. Наблюдая за работой профи, я убеждаюсь, что ничего нового они не изобретают. Те же штатные прицельные приспособления, то же оружие. Но результат…

Позже, уже пройдя некоторую школу снайпинга, я понял, что в стрельбе, как и в любом другом деле, мелочей не бывает. А серьезный разговор с противником можно вести, только соединив теорию с практикой. Мы же зачастую всем этим тысячным, поправкам на ветер, и т. д. должного внимания не уделяли.

Хочу поделиться с теми, кто желает научиться метко стрелять, некоторыми своими наблюдениями, теоретическими знаниями и записями из своего блокнота.

«Азы»

Сразу определимся, что называется снайперским оружием (СО). Это огнестрельное оружие (автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы), оснащённое, помимо штатных механических прицельных приспособлений, оптическими прицелами, либо специально предназначенное для поражения целей с высокой точностью. Исходными данными для выбора установки прицельных приспособлений СО являются: расстояние до цели, поперечный ветер, движение цели по фронту.

Дополнительными исходными данными, оказывающими влияние на отклонение точки попадания от точки прицеливания (даже в случае правильной установки прицельных приспособлений) являются: деривация пули, продольный ветер, атмосферное давление, температура воздуха, угол места цели.

Самыми идеальными условиями стрельбы считаются: атмосферное давление, равное 750 мм ртутного столба (рт. ст.), соответствующее высоте над уровнем моря 110 м, температура воздуха + 15°С, влажность воздуха 50% и полное отсутствие ветра и угла места цели. В этом случае главным является определение расстояния до цели.

Как это делается я расскажу подробнее.

Расстояние до цели может быть определено:

· по шкале оптического прибора, 

· при помощи подручных предметов, 

· по звуку и свету, 

· при помощи дальномера, 

· глазомером, 

· по карте, 

· промером шагами.

Расстояния при подготовке исходных данных указываются и измеряются:

· в глубину — в метрах, 

· по фронту — в тысячных, 

· по высоте — в тысячных.

Тысячная (тыс.) является основной расчетной величиной, ориентированной на введение горизонтальных поправок при стрельбе, определение дальности до цели в метрах, корректировку огня стрелкового оружия.

Со школьной скамьи мы помним, что тысячная является 1/6000 частью кругового горизонта, увеличивающейся в ширину прямо пропорционально увеличению дистанции до точки отсчета, каковой является центр круга. Для тех, кому это трудно понять, запомните, что тысячная на расстоянии:

· 100 м = 10 см, 

· 200 м = 20 см, 

· 300 м = 30 см, 

· 400 м = 40 см и т. д.

	Угол
	Пишется
	Произносится

	1 тыс. 
	0-01
	ноль ноль одна

	2,5 тыс. 
	0-02,5
	ноль ноль две с половиной

	5 тыс.
	0-05
	ноль ноль пять

	10 тыс.
	0-10
	ноль десять

	50 тыс.
	0-50
	ноль пятьдесят

	100 тыс.
	1-00
	один ноль ноль


Определение расстояния при помощи оптики

Зная примерные линейные габариты цели, либо ориентира в метрах и угловую величину этого объекта можно определить расстояние, пользуясь формулой:

Расстояние (м) = Габарит (м) х 1000 : Угл. величину (тыс.)

К примеру, я засек цель. Мне необходимо определить до нее расстояние. Каковы мои действия?

1. Я измеряю угол цели в тыс.; 

2. Габарит предмета, находящегося рядом с целью в метрах, умножаю на 1000; 

3. Полученный результат разделяю на измеренный угол в тыс.

При этом я знаю, что метрические параметры объектов составляют (поначалу эта табличка была у меня в блокноте):

	Объект
	Высота (м)
	Ширина (м)

	Голова без каски
	0,25
	0,20

	Голова в каске
	0,25
	0,25

	Человек
	1,7-1,8
	0,5

	Пригнувшийся человек
	1,5
	0,5

	Мотоциклист
	1,7
	0,6

	Легковой а/м
	1,5
	3,8-4,5

	Грузовой а/м
	2,0-3,0
	5,0-6,0

	Ж/д вагон на 4 оси
	3,5-4,0
	14,0-15,0

	Деревянный столб
	6,0
	—

	Бетонный столб
	8,0
	—

	Одноэтажный дом
	5,0
	—

	Один этаж многоэтажного дома
	3,0
	—

	Заводская труба
	30,0
	—


Шкалы имеющихся на вооружении оптических прицелов и оптических приборов отградуированы в тысячных и имеют цену деления:

· прицелы — 0—01, 

· монокуляры, бинокли, перископы и трубки разведчика — 0—05.

Таким образом, для определения расстояния до объекта при помощи оптики мне необходимо разместить его между делениями шкалы прицела (прибора) и, узнав его угловую величину, подсчитать расстояние, используя приведенную выше формулу. Что я и делаю.

Определение расстояния при помощи подручных средств

Для того чтобы подсчитать расстояние до объекта при помощи подручных предметов необходимо знать их угловые величины при удалении их на расстояние 0,5 м от глаз наблюдателя. Угловые величины некоторых предметов составляют:

	Предмет
	Угол (тыс.)

	1 мм шкалы линейки
	0—02

	Спичка по толщине
	0—05

	Спичка по высоте
	0—90

	Сп. коробок по длине
	0—90

	Сп. коробок по высоте
	0—30

	Сп. коробок по ширине
	0—60

	Карандаш по толщине
	0—15

	Пуля 7,62 мм по толщине
	0—16

	Корпус гильзы 7,62 × 54 мм
	0—24

	Шляпка гильзы 7,62 × 54 мм
	0—26


При помощи линейки расстояние определяется по следующей формуле:

Расстояние (м) = Габарит (см) : Замер (мм) х 5

При этом стреляющий должен:

1. Держа линейку на расстоянии 0,5 м от глаз, измерить габариты объекта в мм. 

2. Фактический габарит объекта в см разделить на замер объекта, произведенный ранее (в мм по линейке). 

3. Полученный результат умножить на 5.

Определение расстояния по вспышке выстрела

При наличии некоторых условий расстояние до объекта может быть измерено по вспышке выстрела и его хлопку, т. к. распространение света принимается за мгновенное, а скорость звука равна 332—340 м/с, что округленно составляет 1 км за 3 сек. При этом формула для определения расстояния такова:

Расстояние (км) = Время прохождения звука (сек.): 3

· В этом случае мои действия следующие:

· Увидев вспышку выстрела начать отсчет времени в секундах, 

· Услышав хлопок выстрела прекратить отсчет, 

· Полученное время в сек. разделить на 3.

Определение расстояния при помощи дальномера производится согласно инструкции к конкретному прибору.

Определение расстояния глазомером

Определение расстояния глазомером я произвожу интуитивно, посредством визуального наложения на местность хорошо запечатленных в памяти отрезков, либо по визуальным признакам и заранее известным расстояниям до определенных объектов. При этом я помню, что расстояние между телеграфными столбами составляет 50 м, фонарями уличного освещения — 30 м, опорами ЛЭП — 100 м.

Следует помнить, что при визуальном наблюдении предметы кажутся ближе:

· в ясный день, 

· при нахождении солнца за спиной, 

· имеющие яркий цвет или контрастирующие с фоном, 

· имеющие крупные габариты (либо групповые цели), 

· при пересечении линии наблюдения глубокими впадинами (овраги и долины рек), 

· в случае наблюдения лежа, 

· в случае наблюдения в ПНВ, 

· в случае наблюдения снизу вверх, 

· находящиеся на возвышении, 

· в условиях города, 

· в условиях гор.

При визуальном наблюдении предметы кажутся дальше:

· в пасмурный день, 

· при нахождении солнца перед лицом, 

· во время заката солнца, 

· имеющие один цвет или освещенность с фоном, — находящиеся на темном фоне, 

· находящиеся на местности, покрытой растительностью, 

· имеющие малые габариты (либо одиночные цели), 

· в случае наблюдения вдоль дорог и ЛЭП, 

· в случае наблюдения стоя, 

· в случае наблюдения сверху вниз.

Видимость предметов на различных дистанциях следующая:

	Предмет
	Дистанция (км)

	Черты лица человека, кисти рук, подробности снаряжения и вооружения. Обвалившаяся штукатурка, архитектурные украшения и отдельные кирпичи строений. Форма и цвет листьев, кора ствола деревьев. Нити проволочного заграждения и личное оружие: пистолет, ракетница.
	0,1

	Общие черты лица, общие детали снаряжения и вооружения, форма головного убора. Отдельные бревна и доски, разбитые окна строений. Листья деревьев и проволока на опорах проволочного заграждения. Ночью — зажженные сигареты.
	0,2

	Овал лица человека, расцветка одежды. Детали строений: карнизы, наличники, водосточные трубы. Легкое пехотное оружие: винтовка, автомат, ручной пулемет.
	0,3

	Головной убор, одежда, обувь живой фигуры — в общих чертах. Переплеты рам в окнах строений. Тяжелое пехотное оружие: АГС, миномет, станковый пулемет.
	0,4

	Контуры живой фигуры — чётко, различимы движения рук и ног. Крупные детали строений: крыльцо, забор, окна, двери. Сучья деревьев. Опоры проволочного заграждения. Легкая артиллерия: СПГ, ЗУ, БО, тяжелый миномет.
	0,5—0,6

	Живая фигура — общий контур. Печные трубы и чердачные окна строений-различимы. Большие сучья деревьев. Грузовые а/м, боевые машины и танки, стоящие на месте.
	0,7—0,8

	Очертания живой фигуры-трудно различимы. Пятна окон строений. Нижняя часть ствола и общий контур деревьев. Телеграфные столбы.
	0,9—1,0

	Небольшие отдельные дома, ж/д вагоны. Ночью — зажжённые фонари. 
	2,0—4,0

	Заводские трубы, скопления небольших домов, большие отдельные постройки. Ночью — зажженные фары.
	6,0—8,0

	Большие колокольни и большие башни.
	15,0—18,0


Еще более точно можно определить расстояние до объекта, сопоставляя приведенные выше сведения о визуальной различимости предметов со сведениями о слышимости различных звуков. Слышимость звуков на открытой местности на различных дистанциях следующая:

	Звук
	Дистанция (км)

	Обычная разговорная речь
	0,2—0,3

	Движение пехоты в строю, вбивание кольев, рубка деревьев
	0,3—0,5

	Лязг затвора стрелкового оружия
	до 0,5

	Шум двигателя м/ц и легкового а/м
	0,5—0,6

	Громкие команды и крики, шум двигателя грузового а/м
	0,5—1,0

	Шум двигателя танка
	1,0—1,5

	Шум движения танков
	2,0—3,0

	Стрельба из автоматического оружия
	3,0—4,0

	Орудийная стрельба
	до 15,0


Однако даже при сопоставлении всех приведенных выше признаков, полученный результат все равно во многом останется субъективным. Для увеличения точности измерения я применяю следующие приемы:

· примерно определенное расстояние сравниваю с другим, заранее известным или измеренным, пусть даже лежащим в другом направлении, 

· прошу сослуживцев примерно определить расстояние, а затем произвожу расчет среднего результата.

Если я знаю свои координаты заранее (например, с помощью прибора системы GPS), а объект, до которого измеряется расстояние (либо по которому осуществляется привязка к местности), обозначен на карте, то возможно определение расстояния по карте. В этом случае я применяю формулу:

Расстояние (км) = Длина отрезка (см) х Масштаб : 100

При этом порядок моих действий следующий:

1. Я измеряю по карте в см отрезок от объекта до точки нахождения. 

2. Полученную длину отрезка в см умножаю на масштаб карты. 

3. Полученный при умножении результат разделяю на 100.

Расстояние до объекта также может быть определено путем промера шагами. С целью упрощения измерений подсчет осуществляется парами шагов, а не каждым отдельным шагом, при касании грунта одной определенной ногой. Зная длину пары шагов, у взрослого человека равную в среднем 1,5 м, можно произвести подсчет расстояния по следующей формуле:

Расстояние (м) = КОличество пар шагов х Длину пары шагов (м)

Стреляющий:

1. Измеряет длину пары шагов в м. 

2. Измеряет расстояние до объекта парами шагов. 

3. Умножает количество пар шагов до объекта на длину одной пары шагов в м.

Измеряя расстояние приведенным способом, следует иметь в виду:

· действия измерителя могут быть зафиксированы наблюдателями противника, 

· на директрисе измерения могут находиться неразорвавшиеся артиллерийские и авиационные боеприпасы, 

· директриса измерения может быть заминирована и/или простреливаться противником.

Учитывая изложенное выше, рекомендую применять указанный способ измерения расстояний в районе баз, охраняемых объектов и полигонов, на которых осуществляются стрельбы только из стрелкового оружия и отсутствует минное заграждение.
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